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千曲川のわかりやすい量水標の
更新・新設について

千曲川河川事務所では、避難の基準となる水位観測所の他、
橋梁など住民の皆様が見やすい場所に避難の目安となる水位が
一目でわかるように工夫した量水標を設置しました。
今回設置した量水標は令和元年東日本台風による洪水を受け

、令和２年９月に千曲川の氾濫危険水位及び避難判断水位の改
訂を反映したものとなっており、千曲川河川事務所ホームペー
ジライブ映像からも確認することができます。
わかりやすい量水標は千曲川において９箇所設置されており

、位置等、詳細については別紙を参照ください。

千曲川河川事務所 検索 クリック

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

検索 クリック千曲川河川事務所 twitter

https://twitter.com/mlit_chikuma

更新前後の比較(立ヶ花橋)
更新前 更新後

今までは水位が上昇すると避難の目安で表示し
ていた色が見えなくなってしまう。

更新後は水位の隣に色分けをしているため避難
の目安となる水位の状況が一目でわかる。



別紙１ わかりやすい量水標の見方
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別紙２ わかりやすい量水標 設置位置図
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別紙３－１ わかりやすい量水標 千曲川河川事務所ホームページライブ映像

古牧橋

村山橋

画角を変更

画角を変更

画角を変更

篠ノ井橋

川幅と水位（水位は量水標目盛高さからの差）

基準水位 平常時水位との差 基準水位 平常時水位との差 水位 平常時水位との差
古牧橋 104 300 4.80 5.40 7.00 7.60 9.80 10.40

村山橋 60 420 3.60 4.80 5.00 6.20 8.20 9.40

篠ノ井橋 80 460 3.60 5.80 5.00 7.20 7.40 9.60

令和元年度東日本台風洪水時(m)千曲川

川幅 水位

平常時
(m)

台風19号時
(m)

避難判断水位(m) 氾濫危険水位(m)



別紙３－２ わかりやすい量水標 千曲川河川事務所ホームページライブ映像

千曲橋

鼠橋

上田電鉄別所線橋梁

画角を変更

画角を変更

画角を変更

川幅と水位（水位は量水標目盛高さからの差）

基準水位 平常時水位との差 基準水位 平常時水位との差 水位 平常時水位との差
千曲橋 68 400 4.00 4.40 5.00 5.40 6.60 7.00

鼠橋 64 380 3.40 4.80 4.40 5.80 5.40 6.80

上田電鉄別所線 60 220 3.80 4.40 5.00 5.60 5.60 6.20

平常時
(m)

台風19号時
(m)

避難判断水位(m) 氾濫危険水位(m) 令和元年度東日本台風洪水時(m)千曲川

川幅 水位



別紙３－３ わかりやすい量水標 千曲川河川事務所ホームページライブ映像

杭瀬下

画角を変更

画角を変更

立ヶ花

画角を変更

生田

川幅と水位（水位は量水標目盛高さからの差）

基準水位 平常時水位との差 基準水位 平常時水位との差 水位 平常時水位との差
立ヶ花観測所 150 220 9.10 9.40 9.60 9.90 12.46 12.76

杭瀬下観測所 68 400 4.60 4.95 5.00 5.35 6.40 6.75

生田観測所 100 170 4.50 5.10 5.00 5.60 5.87 6.47

令和元年度東日本台風洪水時(m)平常時
(m)

台風19号時
(m)

避難判断水位(m) 氾濫危険水位(m)千曲川

川幅 水位


