
長岡国道事務所管内 維持管理計画(案)
一般国道（国土交通省管理）
一般国道（新潟県管理）
高速自動車道（ＮＥＸＣＯ）

凡 例

三条市大字猪子場

湯沢町三国
（三国トンネル湯沢側坑口）

管内施設量
橋梁 278 橋

国道8号 94 橋
国道17号 165 橋
国道116号 19 橋

トンネル 13 箇所
国道8号 4 箇所
国道17号 8 箇所
国道116号 1 箇所

洞門等 24 箇所
国道8号 1 箇所
国道17号 23 箇所

長岡維持出張所
国道17号 L=14.1ｋｍ

長岡維持出張所
国道８号 L=38.2ｋｍ

柏崎維持出張所
国道116号 L=34.2ｋｍ

柏崎維持出張所
国道８号 L=34.1ｋｍ

小出維持出張所
国道17号 L=49.0ｋｍ

湯沢維持出張所
国道17号 L=41.9ｋｍ

六日町IC

湯沢IC

塩沢石打IC

大和スマートIC

小出IC

堀之内IC
越後川口IC

小千谷IC

長岡JCT

長岡IC

西山IC

柏崎IC

米山IC

中之島見附IC

燕三条IC

長岡南越路
スマートIC

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

⑧

出張所名 国道８号 国道17号 国道116号 合計

長岡維持出張所 38.2 14.1 52.3

柏崎維持出張所 34.1 34.2 68.3

湯沢維持出張所 41.9 41.9

小出維持出張所 49.0 49.0

合 計 72.3 104.9 34.2 211.4

長岡国道事務所管内 管理延長（ｋｍ）

市境（柏崎・上越）

長岡市寺泊敦ヶ曽根
（大河津分水 長岡側）

番号 路線 区 間 延長 規制条件

① ８号
刈羽郡刈羽村赤田町方
柏崎市曽地北田

3.0km
連続雨量200mm
雪崩の発生が予想されるとき

② 17号
南魚沼郡湯沢町三国
南魚沼郡湯沢町浅貝

1.0km
連続雨量180mm
雪崩の発生が予想されるとき

③ 17号
南魚沼郡湯沢町浅貝
南魚沼郡湯沢町火打

1.7km
連続雨量180mm
雪崩の発生が予想されるとき

④ 17号
南魚沼郡湯沢町二居
南魚沼郡湯沢町三俣

6.3km
連続雨量180mm
雪崩の発生が予想されるとき

⑤ 17号
南魚沼郡湯沢町三俣
南魚沼郡湯沢町神立

6.2km
連続雨量180mm
雪崩の発生が予想されるとき

⑥ 17号
南魚沼郡湯沢町湯沢
南魚沼市石打

2.2km
連続雨量180mm
雪崩の発生が予想されるとき

⑦ 17号
長岡市東川口
長岡市川口牛ヶ島

1.1km
連続雨量180mm
雪崩の発生が予想されるとき

⑧ ８号
柏崎市青海川向田
柏崎市上輪夏井之平

6.2km
米山大橋・上輪橋が強風のため
通行に危険があると考えられる場合

異常気象時における通行規制（ ）

清掃（ＤＩＤ内） ６回／年
清掃（ＤＩＤ外） １回／年
除草 １回／年

通常巡回は管理する全区間において、１回／２日実施
凡 例 （ 維 持 管 理 ）

定期巡回は管理する全区間において徒歩にて１回／年実施

剪定（高木・中低木） １回／３年
樹種の特性等に
より頻度設定


