
令和4年8月20日 前線による大雨での
梯川の出水概要並びに金沢河川国道事務所の対応

『梯川埴田水位観測所において、避難判断水位(4.20m)を超過し、観測史上7位の水位(4.47m)を記録』

令和4年9月14日

写真：CCTVカメラより
場所：石川県小松市佐々木町地先(河口から約7.4km上流付近)

石川県小松市埴田町地先(河口から約9.8km上流付近)

は ね だかけはしがわ

令和4年8月21日出水の状況（観測史上7位 埴田観測所水位4.47m）

令和4年8月21日 2:10
＜最高水位＞埴田 4.47m

令和4年8月20日 13:30
埴田 0.39m（平常時）

令和4年8月21日 0:00
埴田 2.57m（氾濫注意水位超過）

令和4年8月21日 1:40
埴田 4.25m（避難判断水位超過）

梯川 梯川 梯川 梯川

鍋谷川 鍋谷川 鍋谷川 鍋谷川

令和4年8月21日 2:10
＜最高水位＞埴田 4.47m

令和4年8月20日 13:30
埴田 0.39m（平常時）

令和4年8月21日 0:00
埴田 2.57m（氾濫注意水位超過）

令和4年8月21日 1:40
埴田 4.25m（避難判断水位超過）

梯川 梯川 梯川 梯川

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。
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１．気象の状況

8月20日に前線を伴った低気圧が日本海を東へ進み、21日にかけて、低気圧は東北地方を東へ進み、前線が本州付近を通過した。低気圧や前

線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となった。

石川県では、20日昼から21日未明にかけて雷を伴って激しい雨が降った。20日昼からの降水量は、鍋谷で118mm、中海で168mm、尾小屋で

93mm、内尾で152mm、風嵐で77mmを観測するなど、県南部の広い範囲で激しい雨を観測した。

風嵐
（手取川水系手取川 ）

内尾
（手取川水系直海谷川 ）

中海
（梯川水系滓上川）

尾小屋
（梯川水系郷谷川）

XRAIN（8月21日0時）

:流域界

梯川流域

鍋谷
（梯川水系鍋谷川）

手取川流域
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掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。

令和4年8月20日21時00分
（天気図:気象庁ホームページより）
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２．出水の状況（梯川）

赤瀬ダム

埴田水位観測所

位置図

尾小屋雨量観測所

・令和4年8月20日夕方より水位上昇が開始
・23:50に水防団待機水位（2.00m）を超過
・翌日21日
0:00に氾濫注意水位（2.50m）を超過

・1:40に避難判断水位（4.20m）を超過
・2:10に最高水位（4.47m）に到達
・1時間あたり最も急激な水位上昇は
23:40～0:40の+1.76m（1.91m → 3.67m）

R4.8.4出水
5.90m（最高水位）

氾濫危険水位 4.60m
避難判断水位 4.20m

氾濫注意水位 2.50m
水防団待機水位 2.00m

計画高水位 5.24m

氾濫注意水位継続時間 5.5時間

計画高水位 5.24m

氾濫危険水位 4.60m
避難判断水位 4.20m

氾濫注意水位 2.50m

埴田ピーク水位 4.47m
（8月21日 2:10）

右岸堤防高
T.P.+6.16m

小松市埴田町右岸9.8km

埴田水位観測所
（川幅66m：計画高水位）

はねだ

埴田水位観測所の流下状況（CCTV画像）
（河口より9.8k付近：21日2時10頃）

鍋谷川合流点の流下状況（CCTV画像）
（河口より7.4k付近：21日2時20分頃）

鍋谷川 梯川

今回(R4.8.21)出水

最高水位 2:10
4.47m

８月２０日

総雨量（過去との比較）
今回の出水の水位

R4.8.4の出水

H25.7.29の出水

H25.7.29出水時の雨量（尾小屋観測所）

R4.8.4出水時の雨量（尾小屋観測所）

８月２１日

H25.7.29 過去最大
～H25.7.30 R4.8.3〜R4.8.5

尾小屋 233mm 260mm 93mm

地点名
今回

R4.8.20～R4.8.21 H25.7.29出水 17:20
5.23m（最高水位）

水防団待機水位 2.00m

← 量水標

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。
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３．過去洪水の発生状況と今回洪水

梯川埴田水位観測所では氾濫危険水位を超過し、観測史上第7位の水位4.47mを記録しました。

○暦年最高水位順位表

：平成以降の出水

：（R4.8.21）出水

※ 基準水位は当時の水位を表示

○歴年最高水位グラフ

【埴田水位観測所】

令和4年8月4日13時20分
過去最高水位：5.23m

令和4年8月21日2時10分

歴代７位水位 ピーク水位：4.47m

令和4年8月4日13時20分
過去最高水位：5.90m

【今回】

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。
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※埴田水位観測所 氾濫危険水位超過(0:00頃)～ピーク水位(2:10頃)４．現地写真（梯川）

(8/21 2:30頃)

(8/21 2:50頃)

(8/21 2:20頃)(8/21 3:20頃)

(8/21 2:40頃)

(8/21 2:10頃)

(8/21 2:10頃)(8/21 3:00頃)

能美大橋

牧水位観測所

梯川
鍋谷川

軽海新橋

(8/21 1:40頃)

白江大橋

(8/21 3:10頃)

城南橋

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のも
のです。今後の調査検討により見直されることがあり
ます。
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５．住民避難に関する自治体への情報提供（梯川）

● 自治体支援等の状況（時系列）

・梯川の埴田水位観測所にて避難判断水位・氾濫危険水位超過のおそ
れが生じた際に、梯川流域の市長へのホットラインにより、洪水に関す
る情報を逐次提供しました。

8月21日 1時20分
氾濫警戒情報【第1号】（氾濫危険水位に到達する見込み）

8月21日 2時20分
氾濫危険情報【第2号】（避難危険水位に到達する見込み）

8月21日 3時40分
氾濫注意報（警戒情報解除） 【第3号】
（氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み）

8月21日 6時00分
氾濫注意情報解除【第4号】
（氾濫注意水位を下回る）

●避難情報の状況（小松市、能美市）

8月21日 2時10分
ピーク水位（4.47m）

石川県防災ポータルより

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。

市町村名 時間 避難情報 区域 対象世帯数 対象人数

8/21 1:20 避難指示 西尾校下、中海校下 997世帯 2,610人

8/21 1:40 避難指示
立明寺町、遊泉寺町、鵜川町
を追加

1,192世帯 3,081人

8/21 7:50 解除
西尾校下、中海校下、
立明寺町、遊泉寺町、鵜川町

小松市

8月21日 0時50分梯川ホットライン（第１回）
小松市長、能美市長へホットライン
・埴田観測所において、現況で氾濫注意水
位（2.50m）を超過、3時間後に氾濫危険水位
（4.60m）に達する予測

8月21日 2時10分
梯川ホットライン（第2回）
小松市長、能美市長へホットライン
・避難判断水位（4.20m）を超過、今後、
氾濫危険水位（4.60m）を超える予測
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６．金沢河川国道事務所から発表した洪水予報・水防警報

・洪水に関する情報として洪水予報（気象庁と共同）、水防機関への情報として水防警報を発表しました。

手取川 梯川 発表時刻 警報種別 発表時刻 警報種別

8月20日 23:00

0:00

レベル２

0:50 梯川（埴田）　水防警報（出動）【第1号】　水防団出動発令

1:00

1:20 梯川氾濫警戒情報　梯川洪水予報【第1号】　洪水警報（発表）

1:40 梯川（牧）　水防警報（待機）【第1号】　水防団待機発令

2:00

レベル３

2:20 梯川氾濫危険情報　梯川洪水予報【第2号】　洪水警報

2:40 梯川（牧）　水防警報（出動）【第2号】　水防団出動発令

3:00

3:40 梯川氾濫注意報（警戒情報解除）　梯川洪水予報【第3号】　洪水注意報（警報解除）

レベル２

4:00

5:00

6:00 6:00 梯川氾濫注意情報解除　梯川洪水予報【第4号】　洪水注意報解除

7:00

7:30 梯川（埴田）　水防警報（解除）【第2号】　水防警報解除発令

7:40 梯川（牧）　水防警報（解除）【第3号】　水防警報解除発令

8月21日

水防警報
日付 時刻

洪水危険度レベル 洪水予報（金沢地方気象台共同）

掲載した内容については、令和4年9月14
日時点のものです。今後の調査検討によ
り見直されることがあります。

6



７．沿川の浸水被害 （梯川）

･今回の出水では、梯川沿川で約23haの浸水を確認しました。

凡 例

浸水範囲

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。

梯川沿川の現地調査、関係機関聴き取りにより作成
ただし、現地確認は梯川本川周辺のみ
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８．梯川における排水活動

位置図

排水箇所

25mプール：約10杯分
※275m3/杯（縦25m×横11m×水深1m）

金沢河川国道事務所より「排水ポンプ車」１台を出動させ、排水活動を実施し被害拡大を防止しました。

■排水活動

① コノ下樋管（梯川右岸／小松市古府町地先）
稼働：令和４年８月２１日 3:00 ～ 令和４年８月２１日7:15

（排水時間：4時間15分）

排水ポンプ車による排水活動状況

8/21 3:00

〃 7:15

8/21 5:50

〃 7:15

合　計 2,550 m3

概算排水量
終了時間

出動場所 機械種別・台数 排水時間
開始時間

排水ポンプ 1台

（7.5m3/分/台）
4時間15分 1,910 m3

25mプール　約10杯分

排水ポンプ 1台

（7.5m3/分/台）
1時間25分 640 m3

① コノ下樋管（古府町地先）

　（梯川_右岸8.1kp）

ポンプ車　1台

（排水ポンプ 4台積載）

① コノ下樋管

今回洪水における概算排水量2,550m3の量を例えると

掲載した内容については、令和4年9月14日時点のものです。
今後の調査検討により見直されることがあります。
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（計算値）→ 5.68

今回洪水の水位（計算値）4.77

(7.4k付近)

堤防整備後

7.760

旧堤撤去
引提

‐6
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‐2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

水
位

（
T
.P

.ｍ
）

距離（km）

H.W.L

堤防⾼（左岸）

堤防⾼（右岸）

R4.8出⽔時河道

緊急3カ年前

R4.8出⽔時河道平均河床⾼

R4.8出⽔時河道最深河床⾼

計算条件 ３ヵ年整備前河道 R04現況河道

河道形状 H30年当時 引堤・河道掘削反映

下流端 0.0k痕跡水位 0.0k痕跡水位

赤瀬ダムの調節効果 あり あり

河道整備により、最大で約1.0mの低下

※準二次元不等流計算による推定

防災・減災、国土強靭化の
ための3ヵ年緊急対策

河道整備により
約1.0mの水位低減効果

引
堤

・
河

道
掘

削
事

業

引堤しなかった場合の水位
（計算値）→5.68

(7.4k付近)

平成30年当時

7.080

旧堤 旧堤

広がった川幅：約121m（1.51倍）以前の川幅：約80m

９．梯川 河川改修事業の効果 梯川の治水事業による水位低減
掲載した内容については、令和4年9月14
日時点のものです。今後の調査検討によ
り見直されることがあります。

■梯川では、平成30年より 「防災・減災、国土強靭化のための3ヵ年緊急対策」、「5ヵ年加速化対策」により、川幅を広げるなどの河道整備を進めてき

ました。今回洪水における梯川の水位は、平成30年からの河道整備により最大で約1.0m低下させ、より洪水を安全に流下させることが出来たと考えら

れます。

5ヵ年加速化対策
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９．梯川 河川改修事業の効果 前川排水機場の果たした役割

・前川ならびに木場潟の自然排水が困難となったため、前川排水機場（最大能力62m3/s）の運転を実施しました。

・今回洪水における総排水量は約570万m3であり、これは木場潟の水を5回分入れ替えたことになります。

・今回洪水では木場潟周辺の浸水は生じませんでしたが、もし前川排水機場が存在しなかった場合、木場潟周辺一帯で浸水被害が発生したものと想

定されます。

＜前川排水機場が存在しなかった場合の浸水想定被害＞ ＜前川排水機場の稼働状況＞

総被害額（億円） 526

被災人口（人） 4,712

床上浸水戸数（戸） 1,154

床下浸水戸数（戸） 585

浸水想定
総面積
700ha

凡 例
浸水した場合に想定される水深（ランク別） 

0.5m未満の区域

0.5～1.0ｍ未満の区域

1.0～2.0ｍ未満の区域

2.0～5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域 

木場潟

小松（気）
雨量観測所

前川

梯川梯川

①25mプール：約21,000杯分
※275m3/杯

②こまつドーム ：約10個分
※589,000m3/施設

③木場潟 ：約5杯分
※有効貯水容量

1,300,000m3

今回洪水における総排水量5,700,000m3の量を例えると

前川排水機場稼働
（8/20 10:15～8/22 3:35）

掲載した内容については、令和4年9月14
日時点のものです。今後の調査検討によ
り見直されることがあります。

前川排水機場が存在しなかった場合の想定被害

総排⽔量 備考
8/20  10:15〜8/22 3:35 41時間20分 5,700 × 103m3 操作記録による

前川
排⽔機場

運転時間
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