
令和４年８月連携排砂（中止）の経過について（速報）

令和４年８月

連 携 排 砂 実 施 機 関
国土交通省北陸地方整備局
関 西 電 力 株 式 会 社
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出 し 平 ダ ム 宇 奈 月 ダ ム 備　　考

8月20日 16:10

17:54 排砂基準流入量確認（Ｑin≧300m³/s） 出し平ダム Ｑin＝317.8m³/s

18:00 排砂基準流入量確認（Ｑin≧400m³/s） 宇奈月ダム Ｑin＝427.4m³/s

19:34 ピーク流入量確認(Qp=670.2m³/s)

20:00 ピーク流入量確認(Qp=812.3m³/s)

20:40 洪水調節完了

22:40 水位低下開始

1:00 排砂ゲート開操作開始 排砂ゲート先開け50cm

5:00 水位低下開始

5:10 排砂ゲート開操作開始

6:55 連携排砂中止決定

8:33 排砂ゲート全閉

9:47 排砂ゲート全閉

14:30 水位回復完了 EL≒239ｍまで回復

20:00 排砂後の措置開始 300m³/s程度の放流

水位回復完了 排砂後の措置完了

22:00 連携排砂実施体制の解除

連携排砂実施機関・連携排砂連絡調整本部解散

8月21日

　令和４年度連携排砂(中止)の実施経過

日　　　時

連 携 排 砂 準 備 体 制 入 り

19:00

連　携　排　砂　実　施　決　定

連　携　排　砂　実　施　機　関　発　足

連　携　排　砂　連　絡　調　整　本　部　発　足

宇奈月ダム・出し平ダムの連携排砂については、８月２０日１９：００に実施決定し、宇奈月ダムの洪水調節完了後、２０日２２時４０分から宇奈月ダム、
２１日５時より出し平ダムが水位低下操作を進めていたところですが、出し平ダムの流入量が中止実施基準の130m3/sを下回ったため、排砂操作を中止しま
した。（宇奈月ダム・出し平ダムともに自然流下状態にははいっていません）
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出し平ダム⽔⽂データ
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ダム流量(m3/s)

時間⾬量(mm)

流⼊量

排砂ゲート開 (先開け50cm)
8/21 1:00

⽔位回復完了
8/21 22:00

（⿊部ダム〜出し平ダム 流域平均⾬量）

（令和4年連携排砂（中⽌）︓8⽉20⽇ 〜 8⽉21⽇）

排砂ゲート全閉
8/21 9:47

排砂実施決定
8/20 19:00

排砂実施基準流量到達
Q=317.8m3/s
8/20 17:54

排砂中⽌決定
8/21 6:55

ダム⽔位(EL.m)

⽔位低下開始
8/21 5:00

Qp=670.2m3/s
8/20 19:34

放流量

排砂中⽌基準流量
（130m3/s）下回る

Q=121.5m3/s
8/21 6:44

⿊部ダム〜出し平ダム 累計⾬量 116.5mm
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宇奈⽉ダム⽔⽂データ
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放流量

（⿊部ダム〜宇奈⽉ダム 流域平均⾬量）

（令和4年連携排砂（中⽌）︓8⽉20⽇〜 8⽉21⽇ ）

ダム⽔位(EL.m)

排砂後の措置開始
8/21 20:00

Qp=812.3m3/s
8/20 20:00
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排砂後の措置完了⽔位低下開始

⽔位回復完了

排砂後の措置開始
排砂ゲ－ト
開操作開始

排砂ゲート全閉

⿊部ダム〜宇奈⽉ダム 累計⾬量 112.7mm

排砂実施基準流量到達
Q=427.4m3/s
8/20 18:00

排砂実施決定
8/20 19:00

排砂中⽌決定
8/21 6:55
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令和４年連携排砂(中⽌)（8⽉20⽇〜8⽉21⽇）の状況（両ダム⽔位の模式図）

8⽉21⽇

⽔位回復
13時間5分

出 し 平 ダ ム

宇 奈 ⽉ ダ ム

⽔位回復完了
8/21 20:00

洪⽔吐きゲート

排砂ゲート

水位低下用ゲート

排砂ゲート

常用洪水吐きゲート

基準流量確認
8/20 17:54

⽔位低下開始
8/20 22:40

⽔位低下
8時間15分

23時間20分

⽔位低下開始
8/21 5:00

⽔位低下
1時間55

分

⽔位回復
15時間 5分

17時間00分

排砂後の
措置等

2時間 0

８⽉２１⽇

8⽉20⽇

８⽉２０⽇

排砂中⽌決定
8/21 6:55

基準流量確認
8/20 18:00
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排砂後の措置開始
8/21 20:00

排砂後の措置完了
8/21 22:00

排砂中⽌決定
8/21 6:55
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令和４年連携排砂（中⽌）における⽔質（ＤＯと濁度）速報結果

0 5 10km

朝 日 町

入 善 町

黒 部 市

滑 川 市

新 潟 県

魚 津 市

宇奈月ダム

出し平ダム

黒部川

※ＤＯとは、水中に溶解している酸素量です。出し平ダム直下のＤＯ値はＤＯメ－タ－値です。

採⽔期間

10.0 〜 10.0

160 〜 3,300

ＤＯ（㎎/l）

濁度（度）愛本 R4.8.20 22:00〜
R4.8.22  0:00

採⽔期間

9.1 〜 9.8

120 〜 3,100

ＤＯ（㎎/l）

濁度（度）下⿊部橋 R4.8.20 22:00〜
R4.8.22 1:00

採⽔期間

10.0 〜 10.0

80 〜 3,500

ＤＯ（㎎/l）

濁度（度）
宇奈⽉ダム
直下

R4.8.20 22:00〜
R4.8.21  23:00

採⽔期間
R4.8.21 8:00〜
R4.8.21  10:00 61 〜 77

濁度（度）
⿊薙川

10.5 〜 11.3

40 〜 230

濁度（度）

ＤＯ（㎎/l）

出し平ダム
直下

R4.8.21 8:37〜
R4.8.21  22:00

採⽔期間
R4.8.21 8:15〜
R4.8.21  10:00 83 〜 120

濁度（度）
猫　⼜
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令和４年連携排砂（中⽌）（8⽉20⽇〜8⽉21⽇）実施結果（速報値）

出し平ダム 宇奈⽉ダム 出し平ダム
直下

宇奈⽉ダム
直下 愛本 下⿊部橋 出し平ダム

直下
宇奈⽉ダム

直下 愛本 下⿊部橋

670.2 812.3 230 3,500 3,300 3,100 10.5 10.0 10.0 9.1 8/21 6:55排砂中⽌決定

457.0 528.6 570 1,700 1,300 1,300 11.0 10.0 10.1 9.7

404.9 567.72 1,500 6,300 4,100 4,000 10.4 10.5 10.3 9.9

743.3 964.28 1,500 2,000 1,600 1,300 11.8 12.0 11.0 10.8 6/15 15:00排砂中⽌決定

280.4 415.3 1,400 3,800 3,100 2,300 11.4 11.3 10.8 10.5

780.7 938.97 750 1,200 680 1,300 11.2 11.5 10.2 10.7 H30年度2回⽬

393.2 454.55 1,260 7,100 3,800 5,000 10.9 10.8 9.7 9.6 H30年度1回⽬

1,074.0 1,369.77 1,390 2,200 2,200 3,000 10.8 11.7 10.0 10.0 7/7 22:10排砂中⽌決定

295.8 335 5,730 9,500 8,700 5,400 10.0 9.4 9.5 9.0

302.8 305 1,060 3,000 1,400 1,400 11.0 10.4 10.1 9.7

289.3 296 1,500 11,000 3,300 1,940 10.7 10.4 10.1 9.4

848.2 1,113 3,040 4,100 2,500 3,600 11.4 11.1 10.6 10.3

275.9 320 4,250 8,200 4,800 3,300 10.4 10.5 10.9 10.5

347.0 512 4,200 11,000 6,000 7,000 11.6 10.0 10.1 10.3

365.5 671 4,000 6,500 5,200 4,200 10.6 10.6 10.0 9.9

389.6 390 6,000 9,000 3,200 4,800 10.3 7.0 9.0 10.0

439.8 513 4,200 5,800 6,500 6,000 11.0 8.2 8.0 8.0

449.9 817 5,000 4,200 5,400 5,000 11.2 10.9 10.0 9.8

308.3 531 2,900 4,800 6,000 4,000 9.4 11.2 10.8 9.9

957.8 1,488 3,250 8,200 6,500 8,000 10.4 11.1 8.9 9.4

356.0 362 2,000 4,000 3,000 2,800 9.3 10.2 8.3 9.6

777.4 889 2,400 4,300 4,300 3,700 11.8 11.3 8.9 9.6

362.5 434 2,225 1,700 2,500 5,700 9.5 10.5 9.4 9.5

333.5 368 2,900 900 - 520 7.2 - - 10.2 初の連携排砂

341 - 8,000 - - 6,240 6.0 - - 6.5

318 - 3,600 - - - 8.2 - - 7.3

304 - 1,570 - - - 9.8 - - 9.3

1,074 1,488 8,000 11,000 8,700 8,000 11.8 12.0 11.0 10.8

【参考】連携通砂実施結果（速報値）
553.0 522.4 580 1,400 1,300 1,300 10.5 10.3 10.6 9.8

645.6 717.4 1,100 2,400 1,600 1,800 11.0 10.8 10.0 9.9

848.0 950 21,000 6,600 3,700 6,300 9.8 9.7 9.5 9.1

763.4 1,090 1,500 11,000 11,000 7,600 11.6 10.8 10.2 10.4

350.7 364 660 1,700 900 1,800 10.5 10.7 10.3 10.2

525.2 637 1,400 3,000 1,300 2,200 10.0 10.1 9.5 9.1

529.5 746 540 1,000 1,500 900 10.6 10.9 10.3 10.1

685.6 750 1,300 4,600 3,000 2,100 11.5 11.3 10.4 10.3

378.3 420 1,600 1,900 3,000 1,300 11.4 10.9 10.1 9.8

790.0 1,081 900 2,500 1,700 1,700 11.3 10.9 10.0 9.8

1,152.0 1,455 4,700 7,500 8,200 6,600 10.6 10.6 8.9 9.2

491.2 589 1,100 960 1,700 540 11.1 10.6 10.0 9.6

1,152.0 1,455 21,000 11,000 11,000 7,600 9.8 9.7 8.9 9.1

平成１６年７⽉

平成１５年６⽉

平成１４年７⽉

平成１３年６⽉

⽔中の酸素量を⽰す指標。

平成１７年７⽉（通砂）

平成１６年７⽉(通砂)

備　　　　　　考

平成１８年７⽉（試験通砂）

平成　９年７⽉

平成１３年６⽉（通砂）

令和２年７⽉（通砂）

平成２１年７⽉

平成２０年６⽉

平成１９年６⽉

平成１８年７⽉
平成１７年６⽉（排砂→通砂）

太字︓過去最⼤値（⼜は最⼩値）

数値が⾼いほど良好。

ＤＯ（ｍｇ／㍑）
（排砂・通砂中の最低値）

備　　考

平成３０年７⽉

令和　 元年６⽉

濁度（度）
（排砂・通砂中の最⾼値）

平成３０年６⽉

平成２９年７⽉

令和　 ３年７⽉

令和　 ２年６⽉

令和　４年８⽉（中⽌）

平成２８年６⽉

平成２７年７⽉

平成２６年７⽉

出⽔時通砂

最⼤流⼊量（m3/s）

令和２年6⽉（中⽌）

DOは滴定法で評価（出し平ダム直下のDOはメ－タ－値）

平成２５年６⽉

平成２４年６⽉

平成２３年６⽉

平成２２年６⽉

濁りの程度を⽰す指標。
数値が低いほど良好。

平成１１年９⽉

平成１０年６⽉

令和元年６⽉（通砂）

平成２５年８⽉（通砂）

平成２３年６⽉（通砂）
平成２２年７⽉（試験通砂）

平成２１年７⽉（通砂）

平成１８年７⽉（第2回通砂）

平成１８年７⽉（第1回通砂）
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連携排砂（中止）の状況（R4.8.21 5:30～7:40）
宇奈月ダム：水位低下中

【宇奈月ダム直上流】

8月21日 5:42撮影

【宇奈月ダム直下流】

【弥太蔵谷合流点】

8月21日 5:55撮影

【愛本橋下流】

8月21日 6:16撮影

【下黒部橋】

8月21日 7:38撮影

8月21日 5:49撮影

【宇奈月ダム貯水池上流】

8月21日 5:36撮影

弥太蔵谷

Q=451.7m³/s（暫定値）



連携排砂（中止）の状況（R4.8.21 13:00～14:50）
宇奈月ダム：水位回復中

【宇奈月ダム直上流】

8月21日 13:14撮影

【宇奈月ダム直下流】

【弥太蔵谷合流点】

8月21日 13:23撮影

【愛本橋下流】

8月21日 13:40撮影

【下黒部橋】

8月21日 14:47撮影

8月21日 13:19撮影

【宇奈月ダム貯水池上流】

8月21日 13:07撮影

弥太蔵谷

Q=104.4m³/s（暫定値）

－８－



連携排砂（中止）の状況（R4.8.20～8.21）

【出し平ダム上流猫又地点 出水状況】

8月20日 18:37撮影

出し平ダム流入量：約375m3/s

【出し平ダム左岸排砂路状況 開度50cm】

8月21日 9:00撮影

【出し平ダム右岸排砂路状況 開度50cm】

8月21日 9:00撮影

【中止後の出し平ダム湛水池上流状況】

8月21日 15:15撮影

出し平ダム流入量：約120m3/s

黒部川第二発電所

－９－
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宇奈月ダム

出し平ダム

●
田中観測所

●
石田観測所

黒部川河口
（８月２１日 １５：１２）

片貝川
（８月２１日 １４：５９撮影 ）

N

○近隣河川の状況（令和４年８月２１日）

常願寺川
（８月２１日 １４：４３撮影 ）

小川
（８月２１日 １５：４０撮影 ）

神通川
（８月２１日 １４：４０撮影 ）

早月川
（８月２１日 １４：５２撮影 ）


