
ダム操作 高瀬渓谷 ダム手帖１
大町ダムの水のコントロールのしくみを知る

Ｄ背面 Ｃ上から

Ａ正面Ｂ横から

大雨の時に高瀬川に流れる水量を
調節します

ゲートの管理は、大町
ダム管理所4階にある
「操作室」から、遠隔
操作により行っています。
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大町ダム操作室

①洪水に備え、空きをつくる

大町ダム管理所

③いっぱいになった後は流れ込んだ分の水を流す

②洪水発生時に水をため込み、流
す量を制限

大町ダムの大切な
役割のひとつ

ダム観察の主要４地点

この水の管理のしくみを
A～Dの４地点で観察してみよう A

B

C

D

川沿いにあるカメラや雨量観測地点からの情報をもと
に、スピーカー等を使って放流をお知らせます。

ダムの「いま」を知る

■ ライブカメラ

■ 放流量や水位の情報

３か所の様子を随時ライブで確認できます。

国土交通省北陸地方整備
局のダム防災情報提供シ
ステムのサイトでご覧いた
だけます。
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①クレストゲート

③ジェットフローゲート

①クレストゲート
ダムから水があふれそうなときに動か
す非常用ゲート

②コンジットゲート
大雨でダム湖にたくさんの水が流れ
込んだ時にダム湖に貯められる量を
調節しながら水を流すためのゲート

③ジェットフローゲート
発電、農業用水、水道水など利用に
必要な水を流すために動かすゲート

④大町発電所
ダムの放流水を利用し発電を行う
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④大町発電所

水の出口 ダムの大きさ・ダムの中

ゲートの大きさ強さ

ダムの水の取り入れのしくみ

いざというとき

クレストゲート コンジットゲート

選択取水設備 深さにより温度や汚れ度合が
異なるダム湖の水を、用途に
応じて様々な深さから取り込
める設備です

コンジット予備ゲート

コンジットゲートが
故障したとき、点検
するときに使う、
予備のゲートです

高さ107ｍのダムの内部には、設備の
点検や機械等の運搬のための「監査廊」
がつくられています。
また、各階の監査廊へ移動するため、
約85ｍ下の地下5階までのエレベーター
があります

②コンジットゲート
監査廊

大町発電所建設時
選択取水設備

建設当時


