
事務所名：羽越河川国道事務所
河 川 名 ： 荒　川

令和４年度　重要水防箇所 位置図　Ｓ＝１：５０，０００

Ｓ＝１：５０，０００

村上市所管

村上市所管

関川村所管

関川村所管
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×大津水防倉庫
（羽越河川国道事務所所管）

×辰田新水防倉庫
（羽越河川国道事務所所管）×
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重点区間

水防上最も重要な区間（Ａ）

水防上重要な区間（Ｂ）

要注意区間

水防上巡視を必要とする構造物

水位・流量観測所

　 雨量観測所

× 整備局緊急資材庫・資材置場

× 市村の水防倉庫

凡　　　例

葛籠山水位・流量観測所
（羽越河川国道事務所所管）

花立水位・流量観測所
（羽越河川国道事務所所管）

坂町雨量観測所
（羽越河川国道事務所所管）

桂水位観測所
（羽越河川国道事務所所管）

上関水位・流量観測所
（羽越河川国道事務所所管）

上川口水位・流量観測所
（羽越河川国道事務所所管）

大石水位観測所
(羽越河川国道事務所所管)

乙大日川内水外水位観測所
（羽越河川国道事務所所管）

重点監視区間
(基礎地盤漏水)右岸0.00ｋ～0.25ｋ
(越水(溢水)、堤体漏水、基礎地盤漏水)右岸0.25k～1.50k
(越水(溢水)、基礎地盤漏水)右岸1.50k～1.75k

湯ノ沢水防倉庫
（羽越河川国道事務所所管）
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重点監視区間
(越水(溢水)、基盤漏水、堤体漏水、水衝・洗堀)右岸10.75ｋ～11.00ｋ
(水衝・洗堀・堤体漏水)右岸11.00k～11.00.k+100
(堤体漏水)右岸11.00k+100～11.75k+170

重点監視区間
(堤体漏水)左岸0.75k～1.00k

重点監視区間
(堤体漏水、水衝・洗堀)左岸16.75k～17.25k
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