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北陸地方整備局 資料の配付をもって解禁資 料

湯沢砂防事務所 平成２５年 ７月 ３日

記 者 発 表 資 料 １３時００分発表取 扱

新潟県魚沼市大白川地区で発生した土砂災害（地すべり）
に い が た け ん う お ぬ ま し お お し ら か わ

対策工事の実施状況等について

大白川地区で発生した土砂災害（地すべり）について、当面の土砂災害対策

として実施している５箇所の地下水排除（横ボーリング）工事が完了します。

【経緯】

5月 7日 土砂災害（地すべり）の発生を確認

5月10日 観測機器として、伸縮計及び監視カメラを設置（以降、必要に

応じ観測機器を増設）

5月11日 下流の守門川第1号砂防堰堤で、緊急除石工事を開始（5月18日

完了）

5月15日 地すべり箇所への雨水の流入防止のため、シート張りを実施。

5月17日 地下水排除工事着手

7月 1日 地下水排除工事のボーリング作業終了

7月 3日 地下水排除工事完了予定

【地下水排除工事の概要】

地すべりブロック中への地下水の流入を防止・排除する事を目的に、地す

べりブロック外から、地下水排除工を５箇所（ボーリング本数：34本、ボー

リング延長：合計 2,183.5m）で実施しました。

地下水排除工により、6月22日には最大で毎分約77ﾘｯﾄﾙの排水を観測しま

した。また、削孔後１ヶ月程度経過したボーリング孔からも継続的な排水を

、 。確認しており 地下水排除工は適切に機能を発揮しているものと思われます

この地下水排除工事は、７月１日にボーリング作業が終了し、排水された

水の流末処理、後片付けを行い、７月３日に完了します。

【地すべりの観測状況と活動状況】

１．移動杭観測の状況

5月11日に設置後、5月18日までは明瞭な移動が確認されていましたが、そ

の後、顕著な移動は確認されていません （直近では、6月25日に観測を実。

施）

２．伸縮計観測の状況

、 、5月10日に設置後 5月15日頃まで比較的大きな変位を観測していましたが

その後、顕著な変位は確認されていません。
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【今後の予定】

、今後の降雨等により地すべりの移動が拡大することが考えられることから

引き続き地すべり移動の監視・観測を行って参ります。

また、現在実施している地質調査等の結果を分析し、今後必要な対策につ

いて検討してまいります。

【現地取材対応の予定】

①７月４日午前１０時より現地（別添図参照）において報道機関向けにこれ

までの経過等についてご説明します。

②現地は足下が悪いためゴム長靴等の用意をお勧めします。

③現地では係員の指示に従って下さい。

④事前の申し込み等は不要です。

【お問合せ先】

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所

副所長(技術）関 敏文(内204)又は事業対策官 金森 智 (内208）
せき とし ふみ かな もり さとる

TEL：025-784-2263（代）FAX：025-784-1729

湯沢砂防事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/

添付資料：

・地下水排水工位置図（写真）

・監視観測状況

・工事写真

・現地取材集合場所等位置図



地すべりの対策工事（地下水排除工（横ボーリング））施工位置

地下水排除工（横ボーリング）

撮影：湯沢砂防事務所、H25.5.14
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H25.6.15撮影

緊急対策工事実施状況
（地下水排除工事実施状況）

排水量測定状況

横ボーリング削孔状況

排水量ピーク

H25.6.15撮影
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●伸縮計
・伸縮計①、伸縮計②ともに、顕著な変位は認められない。（日変位量0.1㎜程度）

●移動杭観測
・６月２５日の観測では、前回計測時（５月２０日）からの顕著な移動は認められない。
※紫数字は、杭設置後(５月１１日)からの累計を表しています。観測による誤差を含みます。
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魚沼市大白川地区で発生した地すべりに関する監視、観測状況
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新潟県魚沼市大白川地区土砂災害（地すべり）対策工事
現地取材集合場所等位置図

（集合日時：平成２５年７月４日午前１０時）

魚沼市大白川地先






