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堰堤を施工する横井土沢は水無川に流入する土石流危険渓流です。
当該渓流には、巨石及び流木が堆積して不安定な状態となっており、これらが大雨で流れ

出ると、下流の集落に被害をもたらします。
砂防堰堤を整備することで、集落を土石流による直接被害から守るとともに、不安定な土

砂の流出を抑制し、また流出土砂による河床上昇に起因する土砂氾濫を防ぐことで南魚沼市
の安全確保を図ります。

流域の荒廃状況

事業の目的



工事の概要

〇 工事施工場所 新潟県南魚沼市大倉地先
〇 工 事 内 容
［砂防堰堤］ 砂防土工 約2500m3

Co打設 本堰堤工 856m3（間詰めCo含）、
副堰堤工 264m3（堤冠Co含）、側壁工 90m3、水叩工 35m3

［材運搬道路］ L≒600m 土工、法面工、As舗装工、砂利舗装工、側溝工、構造物取壊工
〇 契 約 方 式 総合評価 施工能力評価型 Ⅰ型
〇 契約予定時期 平成２５年７月下旬

〇 予 定 工 期 契約締結の翌日から１４５日

〔砂防堰堤一般図〕

〔資材運搬道路標準断面図〕

◆詳しくは、入札公告をご覧下さい。


