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湯沢砂防事務所

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等
の被害に関する状況について 【監視・観測状況】

平成２５年５月２１日
１１時００分現在

監視ｶﾒﾗ①
（設置済）

伸縮計②
（設置済）

監視ｶﾒﾗ②
（設置済）土石流ﾜｲﾔｾﾝｻｰ

（設置済）

●伸縮計①：観測開始(5/10 15:00)から５月２１日１１時００分まで 累計121.7mmの変位を観測しています。
●伸縮計②：観測開始(5/14 17:00)から５月２１日１１時００分まで 累計4.0mmの変位を観測しています。
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●移動杭観測 ・紫数字は、杭設置後(５月１１日)からの累計を表しています。観測による誤差を含みます。
・５月２０日の観測では、前回計測時（５月１８日）からの顕著な移動は認められませんでした。

移動杭の観測結果や伸縮計のデータから、地すべりの活動は落ち着いていると判断できます。
このことから、ホームページにおける監視・観測状況の定期的な報告は、今回をもって終了します。
監視・観測は継続し、状況に大きな変化等があれば改めてお知らせ致します。



新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に
関する状況について 【緊急対策工事状況】

●大量の土砂が守門川に流出することを防止するため、５月１８日１３時から地下水排水工に着手しました。
・５月２０日作業終了時、Ｎｏ．２地点において、延べ６０ｍの掘削を行いました。
・掘削した横ボーリング工からは、地下水の排水が確認されています。
・Ｎｏ．３地点において、掘削の為の足場の組み立て作業を行いました。
・Ｎｏ．４地点において、ボーリング機械を搬入しました。
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【地下水排除工の施工状況】

H25.5.20 ボーリング掘削状況（Ｎｏ．２） H25.5.20 足場組み立て作業の様子（Ｎｏ．３）

緊急対策工事の実施状況についても、定期的な報告は今回をもって終了します。
なお、現在実施中の緊急対策工事が完了した際には、改めてお知らせ致します。



地すべりの対策工事（地下水排水工（横ボーリング））施工位置

地下水排水工（横ボーリング）

撮影：湯沢砂防事務所、H25.5.14
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